
Détendeur inverseur automatique Butane
Détendeur Inverseur auto BUT 1ère dét 2,6 kg/h 0,5b + ISR   d.mâle M 20x150 / carton

Fiche produit

Description produit
Détendeur-inverseur automatique Butane à visser sur deux écrous M 20x150.
ISR intégré assurant la fonction de 1ère détente d’installation alimentée par 2 bouteilles Butane. 
Il permet l’alimentation continue en gaz et passage automatique sur la deuxième bouteille lorsque la 
première est vide. 
L’inversion est matérialisée par le changement de couleur de l’indicateur service / réserve incorporé 
(vert / rouge).

Utilisation
• Butane

Certification
• Certifié NF GAZ

Caractéristiques techniques
• Débit : 2,6 kg/h
• Pression d’entrée : de 0,7 à 7,5 bar
• Pression de sortie : 500 mbar
• Filetage double mâle M 20x150
• Clapet anti-retour pour éviter toute fuite au moment du remplacement d’une bouteille
• ISR : Indicateur Service Réserve intégré
• Livré en carton
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Codification BANIDES
Référence Débit Entrée / sortie Gencod
B124853 2,6 kg/h Mâle M 20x150 3571100060050

Route d’Eu • CS 40043 • 76470 Le Tréport
t : +33 (0)2 35 86 05 00
www.banides.fr • contact@banides.fr


