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Caractéristiques

•  La vanne R950 est destinée à servir d’organe de coupure sur les 
réseaux de distribution de gaz combustible distribué par réseau.

• Qualité alimentaire n°ACS : 14 ACC NY 324

• Norme anti-vandalisme
• Blocages évités, manœuvrabilité accrue
• Sphère anti-dépot de calcaire....
• Surface de contact réduite avec les joints
• Nombre de cycles supérieur
• Sphère matricée à chaud (17 fois plus résitante)
• Nickelée et chromée
• Disponible en 7 diamètres !
• Chaque vanne est testée en étanchéité interne (étanchéité de la 
sphère et des joints) et en étanchéité externe (à travers l’axe).
• Marquage de la vanne à l’année et la semaine de fabrication. Ce qui 
leur assure une parfaite traçabilité à travers le temps.
• La poignée est isolée thermiquement et reste manœuvrable sans 
protection.
• L’axe est inéjectable, pas d’écrou presse-étoupe sur nos vannes 
: l’axe est monté par l’intérieur du corps et sa forme interdit son 
éjection.
• Laiton matricé ISO 426/2
• La sécurité et la tranquilité avec GIACOMINI ISO 9001 (BSI depuis le 
23/01/86)

Cotes d’encombrement

Caractéristiques techniques
• Température maximum d’exercice: -20° C à + 60° C
•  Pression maximum d’exercice (MOP) : 5 BAR
•  Disponibles en DN 10, 15, 20, 25, 32, 40 & 50

Codes et versions

R950

CODE DIMENSION

R950X001 1/4”
R950X002 3/8”

R950X003 1/2”

R950X004 3/4”

R950X005 1”

R950X006* 1”1/4

R950X007* 1”1/2

R950X008* 2”

Joint rilsan

Double O-ring

Écrou indémontable

Poignée isolanteAxe inéjectable
Acier incassable

revêtement Dacromet 

SPHÈRE 
CARRÉE

Laiton ISO matricéMarquage année/
semaine de fabri-

cation

Pour réseau de distribution de gaz combustible avec pression 
d'utilisation de 0 à 500 millibar et 0 à 5 bar.

 *1115 Conforme direttive “PED” 97/23/CE

ARTICLE DIMENSION DN A I B J C H

R950 1/4” 8 43 21 36 10 42 17
3/8” 10 49 25 47 13 77 21
1/2” 15 60 30 53 16 77 26
3/4” 20 68 34 69 21 95 32
1” 25 81 41 77 25 95 41

1”1/4 32 95 48 87 30 95 50
1”1/2 40 104 52 107 36 137 55

2” 50 126 63 122 44 137 70
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29


